APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

 iepirkuma komisijas

2016.gada 5. maija sēdē
(protokols Nr.1)
IEPIRKUMA

„Rindu vadības sistēmas piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/80)
NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā
1.
Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
2.
Kontaktpersona
Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Dairis Roģis, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: dairis.rogis@stradini.lv.
3. 
Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Rindu vadības sistēmas piegāde (turpmāk – Piegāde) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Nolikums 5.pielikums).

3.2. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija).
3.3. Līguma izpildes termiņš –2 (divi) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. 
3.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
3.5. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 
3.6. CPV kods: 42961000-0 (Vadības un kontroles sistēmas).
4. 
Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/80.
5. 
Informācijas apmaiņas kārtība

5.1.
Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.
5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.
5.3. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs savlaicīgi uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju.
6. Piedāvājuma iesniegšana
6.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 18. maijā plkst. 10:00
6.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

6.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. 

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

6.6. Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

6.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

7.1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā elektroniskais eksemplārs *.pdf, *.doc formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”. 
7.2. Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.
7.3. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

· Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

· pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,;

· atzīme: „Rindu vadības sistēmas piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2016/80;
· atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 18. maijam plkst.10:00”.
7.4. Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.
7.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
7.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

7.7. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.
7.9. Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

8. Pretendentu atlases prasības 

8.1. 
Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
8.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

	9. Pretendenta kvalifikācijas prasības
	10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

	9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība).
	10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. 

	9.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2013., 2014. 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 1 (vienu) rindu vadības sistēmas piegādi.
	10.2. Pretendents, lai apliecinātu 9.2. punktā noteiktās prasības, aizpilda nolikuma 4. pielikumu un pievieno vismaz 1 (vienu)  pozitīvu atsauksmi par nolikuma 4. pielikumā norādītajām piegādēm.

	9.3. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
	10.3. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros.


11. Tehniskais piedāvājums
11.1. Tehnisko piedāvājumu (Nolikuma 3.pielikums) pretendents iesniedz kā savu      piedāvājumu tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) izpildei.

11.2.   Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā nolikumā noteikto, aizpildot 
  Nolikuma tehniskā piedāvājuma (Nolikuma 3.pielikums) veidlapu.  
11.3.   Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) minimālo prasību izpilde, tādā apjomā, lai piedāvājumu varētu novērtēt atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. 
12. Finanšu piedāvājums

12.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 5.pielikums).
12.2. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē izīrētu Tehniskajā specifikācijā minēto tehniku. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā. 
12.3. Pretendenta piedāvātās cenas nevar paaugstināties Līguma darbības laikā. Iespējamā inflācijas, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentiem ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

12.4. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda EUR.

13. Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana
13.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.
13.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
13.3. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
13.4. Vērtējot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 11.punkta prasībām.
13.5. Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un/vai nolikuma 11.punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
13.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
13.7. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
13.8. Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.
13.9. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:
13.9.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts)  minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
a) par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

b) par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.
13.9.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
13.10. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 13.9.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

13.10.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
13.10.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
13.11. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida. 
13.12. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
14. Līguma nosacījumi
Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.
15. Pretendenta pienākumi un tiesības:

15.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

15.2. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

15.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15.4. Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

16.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

16.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

16.3. Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

16.4. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

16.5. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

16.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

16.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 

16.8. Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.pielikums nolikumam
(ID. Nr. PSKUS 2016/80)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(tehniskā piedāvājuma forma)
„Rindu vadības sistēmas piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/80)
	Biļešu printeris  

	Pozīcija
	Prasības pretendentam

	Izmēri (+/- 10mm)
	Ne vairāk kā 180 - 200 mm platums (x) 180 - 200 mm garums (x) 400 - 600 mm augstums

	Drukāšanas metode
	Termodruka

	Drukas izšķirtspēja
	200 - 300 dpi

	Drukāšanas ātrums 
	300 - 400 mm/sec 

	Drukāšanas platums.
	80 - 100 mm

	Maksimālais drukāšanas garums vienai izdrukai.
	300 - 400 mm

	Sensori
	Jābūt Melnā marķējuma (black mark) sensoram.

	Displejs
	1. 7 - 10 collas pa diagonāli

2. TFT šķidro kristālu

	Displeja izšķirtspēja
	800 x 480 līdz 960x640 pikseļi

	Displeja krāsas
	18 - 24 bit

	Pieslēguma veidi
	USB 2.0 ieejas (ne mazāk kā 4gb), USB HOST pieslēguma izeja, audio izeja.

	
	Ethernet (100/10 Base T)

	
	Vismaz 2 gab. Peripheral Drive Circuit

	Audio
	Vismaz iebūvēts mikrofons/skaļrunis

	Ārējais apgaismojums
	LED, 3 - 5 krāsu

	Izdrukājamo kodu veidi
	viendimensionālie:

	
	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN un UPC 2 (5) digits add-on,

	
	divdimensionālie:

	
	PDF417, QR Code

	Izmantojamais izejmateriāls
	Termopapīrs

	Ievietojamā izejmateriāla biezums
	0.053 – 0.085 mm

	Savietojamība
	Savietojams ar rindu sistēmu 

	Komplektācija
	Pamata paliktnis, lietotāja instrukcija, izejmateriālu lietošanas instrukcija, barošanas bloks un 1 gab biļešu talonu rullis.

	Printera garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi.

	Tips
	Sienas stiprinājums vienam etiķešu printerim. Maksimālais svars ne vairāk, kā 15 kg. Stiprinājuma veids VESA 75x75 - 100x100

	Izmērs
	12.2 x 12.2 cm līdz 14 x 14 cm

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs.

	Ierīces veids
	LFD displejs jeb panelis 

	Displeja izmērs pa diagonāli
	1.  No 10’’ – 12’’ 

2.  No 21’’ – 22’’ 

3.  No 30’’ – 34’’ 



	Displeja tips
	No 50 - 70 Hz DLED BLU

	Displeja izšķirtspēja
	1. No 10’’ – 12’’ - 1280 x 800 (16:9) līdz 1280 x 1024

2. No 21’’ – 22’’ – 1920 x 1080 (16:9) līdz 1920 x 1200

3. No 30'' – 34'' – 1920 x 1080 (16:9) līdz 1920 x 1200

	Displeja Pikseļu iestatne (mm)
	Ne mazāk par 

1. 0.1695(H) x 0.1695 (V)
2. 0.15375 (H) x 0.46125 (V)

3. 0.15375 (H) x 0.46125 (V)

	Aktīvais displeja apgabals
	Ne mazāk kā:
1. 217.0 (H) x 135.6 (V)
2. 885,6 (H) x 498,15 (V)

3. 885,6 (H) x 498,15 (V)

	Kontrasta attiecība
	Ne mazāk kā 5000:01

	Skata leņķis (horizontāli/vertikāli)
	Ne mazāk kā 178:178

	Reakcijas laiks (GG)
	1. No 29 – 31 ms

2. No 7 - 9 ms

3. No 7 - 9 ms

	Displeja krāsa
	No 16 - 17 M

	Krāsu gamma
	No 70% - 75%

	Kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Ne mazāk kā 50,000:01

	Displeja horizontālās skenēšanas frekvence 
	No 30 ~ 81 kHz

	Displeja vertikālās skenēšanas frekvence
	No 48 ~ 75 Hz

	Displeja maksimālā pikseļu skanēšanas frekvence
	No 145 - 155 MHz

	Ievade
	Vismaz:
· RGB - Analogais DSUB, DVID, displeja ports 1.2
· Video - HDMI1, HDMI2, komponents (CVBS vispārējais)
· Audio - Stereo mini ligzda



	Izvade
	Vismaz: Audio - Stereo mini ligzda

	Ārējā vadība
	Vismaz, RS232C (ieeja / izeja) caur stereo ligzdu, RJ45

	Ierīces barošana
	· No ārēja strāvas avota

· POE (power over ethernet)

	Strāvas padeve
	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

	Strāvas patēriņš (maksimālais)
	1. 15W/h - 25W/h

2. 120W/h - 125 W/h

3. 120W/h - 125 W/h

	Strāvas patēriņš izslēgšanas režīmā
	0,1 W - 1 W

	Strāvas patēriņš miega režīmā
	0,1 W - 1 W

	Ierīces izmēri
	Ne vairāk kā 
1. 250 x 180x 25 mm
2. 738 x 449 x 79 mm

3. 738 x 449 x 79 mm



	Ierīces svars
	1. 0,2 kg - 1 kg

2. 2 kg - 5 kg

3. 5 kg - 8 kg

	Stiprinājuma izmēri (VESA)
	· 50 x 50 mm līdz 75 x 75

· 400 x 400 mm līdz 500 x 500

	Ieteicamās darbības stundas
	Ne mazāk kā 16h dienā bez pārtraukuma

	Darbības temperatūra
	0°C ~ 40°C

	Darbības mitrums
	10 ~ 80%

	Papildus funkcijas
	· Automātiska avota pārslēgšanās un atjaunošanās

· Kļūdas noteikšanas indikatora apgaismojums

· Temperatūras sensors 

· Grozāms displejs

· Attēla rotācijas iespējas

· Iebūvēts skaļrunis

· SD kartes ligzda

· Pogu bloķēšanas funkcija

	Iekšējais atskaņotājs
	1. Grafika - 2D un 3D grafikas programma - Līdz 1920 x 1080. 32 b/p -Atbalsta OpenGL ES

2. Krātuve (FDM) - (ne mazāk kā) 4 GB (2 GB aizņem operētājsistēma, 2 GB pieejami)

3. Multivide - Video atšifrētājs - Vismaz MPEG1/2, H.264 / AVC (duālais) - VC1, JPEG, PNG Audio DSP (atšifrētājs) - AC3 (DD), MPEG, DTS un citi

4. Ievadizvades porti – vismaz USB 2.0

5. Operētājsistēma - Linux

	Iekļauts komplektā 
	· Ātrās uzstādīšanas pamācība,

· DSub kabelis, 

· barošanas vads,  

· tālvadības pults, 

· akumulatori, 

	Konfigurācijas datu pārnese starp displejiem

	Jābūt iespējai ierakstīt USB atmiņas nesējā displeja konfigurāciju un to dublicēt uz citu analoģisku displeju. Displejs ir aprīkots ar USB ieejas portu.


	Video attēlošanas papildus iespējas


	Jānodrošina, ka displejā ir iebūvēts video un attēlu satura atskaņotājs.

	Displeju garantija
	Ne mazāk kā 3 gadu ražotāja garantija 

	Papildus iespējas


	Jānodrošina

1. Iespēja ar programmatūras palīdzību sūtīt attālināti failu

2. Iespēja pārraidi RSS feeds

3. Iespēja sadalīt ekrānu vairākās daļās (frames)

4. Kensington lock iespēja

	Papildus prasības
	Jābūt iespējai integrēt pārskata ekrānu ar

1. Rindu vadības sistēmu
2. “Digital Signage” sistēmu

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 200x200 mm līdz 400x400 mm

	Tips
	Fiksētais TV sienas stiprinājums

	Stiprināmā ekrāna izmērs collās
	Stiprinājumam ir jāspēj pievienot displejs no 22'' - 65'' 

	Izmēri
	Platums no 40 - 70 cm, Augstums 40 - 50 cm

	Maksimālais piestiprināmais svars 
	25 kg - 35 kg

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs

	Komplektā iekļautās komponentes
	Vismaz montāžas plate, sienas kronšteins

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 200x200 mm līdz 400x400 mm

	Tips
	Grozāms TV sienas stiprinājums ar rotācijas iespējām 

	Stiprināmā ekrāna izmērs collās
	Stiprinājumam ir jāspēj pievienot displejs no 10'' - 32'' 

	Maksimālais piestiprināmais svars 
	Līdz 15 kg

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs

	Komplektā iekļautās komponentes
	Vismaz montāžas plate, sienas kronšteins

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 50x50 mm līdz 100x100 mm

	Tips
	Grozāms TV griestu stiprinājums ar rotācijas iespējām 

	Stiprināmā ekrāna izmērs collās
	Stiprinājumam ir jāspēj pievienot displejs no 10'' - 42'' 

	Maksimālais piestiprināmais svars 
	Līdz 20 kg

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs

	Komplektā iekļautās komponentes
	Vismaz montāžas plate, sienas kronšteins

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 75x75 mm līdz 400x400 mm

	Vispārējas prasības
	Sistēmai ir jādarbojas bez programmatūras lejupielādēšanas vai servera uzstādīšanas. Operatori darba vietai var piekļūt no dažādiem apakštīkliem, autorizējoties ar unikālu lietotāju un paroli.

	Operatora darba vieta
	Jābūt iespējai pārvaldīt rindu no interneta pārlūkprogrammas. Nav nepieciešams uz lokālā datora instalēt programmatūru. 

	Statistika
	Jābūt redzamai tiešsaistē statistikai par apmeklētāju daudzumu, apkalpošanas laiku.

	Pielāgošana
	Ir jānodrošina sistēmas dizaina jeb grafiskās identitātes pielāgošana atbilstoši pasūtītāja velmēm (krāsas un fonti), kā arī jānodrošina iespēju attēlot pasūtītāja logotipu uz drukātajiem papīra taloniem, printera izvēlnes ekrāna un uz pārskata displeja.

	Sistēmas valodas
	Jābūt iespējai sistēmā izmantot latviešu, krievu un angļu valodas gan uz ierīču ekrāniem, gan operatora interfeisā un administratora panelī.

	Darba laiks un ierīču darbības ierobežojumi
	Jānodrošina iespēja sistēmā iestatīt darba laiku un uz tā pamata atslēgt iespēju paņemt talonu pirms darba laika sākuma un pēc darba laika beigām (vai neilgi pirms darba laika beigām), attēlojot attiecīgus paziņojumus klientiem uz ierīču ekrāniem.

	SMS atbalsts
	Ir jānodrošina iespēja pieslēgt SMS moduli, caur kuru, noslēdzot līgumu ar mobilo operatoru - var sūtīt klientam SMS ar paziņojumu par izsaukšanas brīža tuvošanos, balstoties uz talonu skaitu rindā. 

	Talonu numuru diapazoni
	Jānodrošina iespēja pielāgot talonu numuru diapazonu katram pakalpojumam, vai piešķirt vienotu numerāciju visiem pakalpojumiem.

	Rezervācija 
	Jānodrošina rezervācijas modulis - iespēja veikt rindu sistēmas integrāciju mājaslapā, kas ļauj klientam ar sistēmas palīdzību pierakstīties uz konkrētu apkalpošanas laiku, izmantojot organizācijas WEB lapu. Iespējamie realizācijas veidi: 

1. Tiek nodrosināts API modulis, ar kura palīdzību pasūtītājs pats var integrējēt majaslapā booking jeb iepriekšējā pieraksta moduli

2. Tiek nodrošināts  Gatavs kods jeb mikro saits, kuru pasūtītājs var nokopēt ar jau iepriekš konfigurētu grafisko dizainu un iekopējat savā mājaslapā. Moduļa jeb iFrame integrāciju mājaslapā veic pasūtītājs pats. 


	Pārskata ekrāns
	Jābūt iespējai pārskata ekrānam izmantot profesionālo lielformāta displeju LFD.

	Klienta navigācija
	Ir jānodrošina iespēja iestatīt un attēlot virzienu norādošās bultiņas uz pārskata ekrāna, lai norādītu klientiem virzienu pie apkalpošanas vietām.

	Apkalpotāja displejs
	Jābūt iespējai izmantot profesionālo 10 collu displeju kā apkalpotāja displeju ar iespēju attēlot izsauktās biļetes numuru un apkalpošanas vietas numuru.

	Pārskata ekrāna attēlošanas iespējas
	Uzstādot risinājumu ir jābūt Iespējai attēlot papildus informāciju, piemēram: reklāmas materiālus – bildes, video, prezentācijas. 

	Operatora interfeiss
	1. Jābūt iespējai mainīt operatora statusu no “aktīvs” uz “darbs ar dokumentiem”, “pārtraukums” vai “slēgts” ar iespēju statusu attēlot uz apkalpotāja displeja.

2. Jānodrošina iespēja operatora interfeisu pārslēgt uz acīm saudzīgāku režīmu.

	Talonu atlikšana
	Jānodrošina iespēja izsauktā talona apkalpošanu pārtraukt uz laiku bez rindas vietas zaudēšanas, tikmēr apkalpojot nākamos talonus.

	Talonu pārsūtīšana
	Jānodrošina iespēja izsaukto talonu pārsūtīt citam operatoram bez rindas vietas zaudēšanas, kā arī nomainīt paņemtā talona pakalpojuma veidu sistēmā.

	Papildus prasības
	Cena finanšu piedāvājumā jānorāda par 3 gadu lietošanas periodu

	Lietotāju pārvaldīšana
	1. Jābūt iespējai izveidot lietotāju profilus. 

2. Jābūt iespējai piešķirt lietotājiem noteikta līmeņa atļaujas tiesības satura rediģēšanai un sistēmas pārvaldībai.

	Programmas uzstādīšana
	Programmatūrai ir jāatrodas mākonī un tai nav nepieciešamas speciālas instalācijas ne uz vienas no pārvaldāmajām ierīcēm. 



	Sistēmas atjauninājumi
	Atjauninājumiem ir jālejupielādējas un jāinstalējas automātiski.

	Sistēmas konfigurācija
	Pretendents nodrošina vismaz divu lietotāju apmācību sistēmas konfigurācijai vai nodrošina konfigurācijas darbus bez papildu samaksas visā līguma darbības laikā.


	Administratora piekļuve
	No jebkuras darba vietas, kurā ir pieejams interneta savienojums un interneta pārlūks.


Sadaļa nr 2. LKC 

	Biļešu printeris 

	Pozīcija
	Prasības pretendentam

	Izmēri (+/- 10mm)
	Ne vairāk kā 180 - 200 mm platums (x) 180 - 200 mm garums (x) 400 - 600 mm augstums

	Drukāšanas metode
	Termodruka

	Drukas izšķirtspēja
	200 - 300 dpi

	Drukāšanas ātrums 
	300 - 400 mm/sec 

	Drukāšanas platums.
	80 - 100 mm

	Maksimālais drukāšanas garums vienai izdrukai.
	300 - 400 mm

	Sensori
	Jābūt Melnā marķējuma (black mark) sensoram.

	Displejs
	3. 7 - 10 collas pa diagonāli

4. TFT šķidro kristālu

	Displeja izšķirtspēja
	800 x 480 līdz 960x640 pikseļi

	Displeja krāsas
	18 - 24 bit

	Pieslēguma veidi
	USB 2.0 ieejas (ne mazāk kā 4gb), USB HOST pieslēguma izeja, audio izeja.

	
	Ethernet (100/10 Base T)

	
	Vismaz 2 gab. Peripheral Drive Circuit

	Audio
	Vismaz iebūvēts mikrofons/skaļrunis

	Ārējais apgaismojums
	LED, 3 - 5 krāsu

	Izdrukājamo kodu veidi
	viendimensionālie:

	
	      Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN un UPC 2 (5) digits add-on,

	
	divdimensionālie:

	
	PDF417, QR Code

	Izmantojamais izejmateriāls
	Termopapīrs

	Ievietojamā izejmateriāla biezums
	0.053 – 0.085 mm

	Savietojamība
	Savietojams ar rindu sistēmu (atbilstošs dokuments saskaņā ar nolikuma 7.5.apakšpunktu)

	Komplektācija
	Pamata paliktnis, lietotāja instrukcija, izejmateriālu lietošanas instrukcija, barošanas bloks un 1 gab biļešu talonu rullis.

	Printera garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi.

	Tips
	Sienas stiprinājums vienam etiķešu printerim. Maksimālais svars ne vairāk, kā 15 kg. Stiprinājuma veids VESA 75x75 - 100x100

	Izmērs
	12.2 x 12.2 cm līdz 14 x 14 cm

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs.

	Ierīces veids
	LFD displejs jeb panelis 

	Displeja izmērs pa diagonāli
	28'' - 34''

	Displeja tips
	No 50 - 70 Hz DLED BLU

	Displeja izšķirtspēja
	1920 x 1080 (16:9) līdz 1920 x 1200

	Displeja Pikseļu iestatne (mm)
	Ne mazāk par 0.15375 (H) x 0.46125 (V)

	Aktīvais displeja apgabals
	Ne mazāk kā: 885,6 (H) x 498,15 (V)

	Kontrasta attiecība
	Ne mazāk kā 5000:01

	Skata leņķis (horizontāli/vertikāli)
	Ne mazāk kā 178:178

	Reakcijas laiks (G​G)
	No 7 - 9 ms

	Displeja krāsa
	No 16 - 17 M

	Krāsu gamma
	No 70% - 75%

	Kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Ne mazāk kā 50,000:01

	Displeja horizontālās skenēšanas frekvence 
	No 30 ~ 81 kHz

	Displeja vertikālās skenēšanas frekvence
	No 48 ~ 75 Hz

	Displeja maksimālā pikseļu skanēšanas frekvence
	No 145 - 155 MHz

	Ievade
	Vismaz:
· RGB - Analogais DSUB, DVID, displeja ports 1.2
· Video - HDMI1, HDMI2, komponents (CVBS vispārējais)
· Audio - Stereo mini ligzda



	Izvade
	Vismaz: Audio - Stereo mini ligzda

	Ārējā vadība
	Vismaz, RS232C (ieeja / izeja) caur stereo ligzdu, RJ45

	Ierīces barošana
	No ārēja strāvas avota

	Strāvas padeve
	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

	Strāvas patēriņš (maksimālais)
	120 W/h – 125 W/h

	Strāvas patēriņš izslēgšanas režīmā
	0,1 W - 1 W

	Strāvas patēriņš miega režīmā
	0,1 W - 1 W

	Ierīces izmēri
	Ne vairāk kā 738 x 449 x 79 mm



	Ierīces svars
	Ne vairāk kā 8 kg

	Stiprinājuma izmēri (VESA)
	400 x 400 mm

	Ieteicamās darbības stundas
	Ne mazāk kā 16h dienā bez pārtraukuma

	Darbības temperatūra
	0°C ~ 40°C

	Darbības mitrums
	10 ~ 80%

	Papildus funkcijas
	· Automātiska avota pārslēgšanās un atjaunošanās

· Kļūdas noteikšanas indikatora apgaismojums

· Temperatūras sensors 

· Grozāms displejs

· Attēla rotācijas iespējas

· Iebūvēts skaļrunis

· SD kartes ligzda

· Pogu bloķēšanas funkcija

	Iekšējais atskaņotājs
	1. Grafika - 2D un 3D grafikas programma - Līdz 1920 x 1080. 32 b/p -Atbalsta OpenGL ES

2. Krātuve (FDM) - (ne mazāk kā) 4 GB (2 GB aizņem operētājsistēma, 2 GB pieejami)

3. Multivide - Video atšifrētājs - Vismaz MPEG1/2, H.264 / AVC (duālais) - VC-1, JPEG, PNG Audio DSP (atšifrētājs) - AC3 (DD), MPEG, DTS un citi

4. Ievadizvades porti – vismaz USB 2.0

5. Operētājsistēma - Linux

	Iekļauts komplektā 
	· Ātrās uzstādīšanas pamācība,

· DSub kabelis, 

· barošanas vads,  

· tālvadības pults, 

· akumulatori, 

	Konfigurācijas datu pārnese starp displejiem

	Jābūt iespējai ierakstīt USB atmiņas nesējā displeja konfigurāciju un to dublicēt uz citu analoģisku displeju. Displejs ir aprīkots ar USB ieejas portu.


	Video attēlošanas papildus iespējas


	Jānodrošina, ka displejā ir iebūvēts video un attēlu satura atskaņotājs.

	Displeju garantija
	Ne mazāk kā 3 gadu ražotāja garantija 

	Papildus iespējas


	Jānodrošina

5. Iespēja ar programmatūras palīdzību sūtīt attālināti failu

6. Iespēja pārraidi RSS feeds

7. Iespēja sadalīt ekrānu vairākās daļās (frames)

8. Kensington lock iespēja

	Papildus prasības
	Jābūt iespējai integrēt pārskata ekrānu ar

3. Rindu vadības sistēmu
4. “Digital Signage” sistēmu

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 200x200 mm līdz 400x400 mm

	Tips
	Fiksētais TV sienas stiprinājums

	Stiprināmā ekrāna izmērs collās
	Stiprinājumam ir jāspēj pievienot displejs no 22'' - 65'' 

	Izmēri
	Platums no 40 - 70 cm, Augstums 40 - 50 cm

	Maksimālais piestiprināmais svars 
	25 kg - 35 kg

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs

	Komplektā iekļautās komponentes
	Vismaz montāžas plate, sienas kronšteins

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 200x200 mm līdz 400x400 mm

	Vispārējas prasības
	Sistēmai ir jādarbojas bez programmatūras lejupielādēšanas vai servera uzstādīšanas. Operatori darba vietai var piekļūt no dažādiem apakštīkliem, autorizējoties ar unikālu lietotāju un paroli.

	Operatora darba vieta
	Jābūt iespējai pārvaldīt rindu no interneta pārlūkprogrammas. Nav nepieciešams uz lokālā datora instalēt programmatūru. 

	Statistika
	Jābūt redzamai tiešsaistē statistikai par apmeklētāju daudzumu, apkalpošanas laiku.

	Pielāgošana
	Ir jānodrošina sistēmas dizaina jeb grafiskās identitātes pielāgošana atbilstoši pasūtītāja velmēm (krāsas un fonti), kā arī jānodrošina iespēju attēlot pasūtītāja logotipu uz drukātajiem papīra taloniem, printera izvēlnes ekrāna un uz pārskata displeja.

	Sistēmas valodas
	Jābūt iespējai sistēmā izmantot latviešu, krievu un angļu valodas gan uz ierīču ekrāniem, gan operatora interfeisā un administratora panelī.

	Darba laiks un ierīču darbības ierobežojumi
	Jānodrošina iespēja sistēmā iestatīt darba laiku un uz tā pamata atslēgt iespēju paņemt talonu pirms darba laika sākuma un pēc darba laika beigām (vai neilgi pirms darba laika beigām), attēlojot attiecīgus paziņojumus klientiem uz ierīču ekrāniem.

	SMS atbalsts
	Ir jānodrošina iespēja pieslēgt SMS moduli, caur kuru, noslēdzot līgumu ar mobilo operatoru - var sūtīt klientam SMS ar paziņojumu par izsaukšanas brīža tuvošanos, balstoties uz talonu skaitu rindā. 

	Talonu numuru diapazoni
	Jānodrošina iespēja pielāgot talonu numuru diapazonu katram pakalpojumam, vai piešķirt vienotu numerāciju visiem pakalpojumiem.

	Rezervācija 
	Jānodrošina rezervācijas modulis - iespēja veikt rindu sistēmas integrāciju mājaslapā, kas ļauj klientam ar sistēmas palīdzību pierakstīties uz konkrētu apkalpošanas laiku, izmantojot organizācijas WEB lapu. Iespējamie realizācijas veidi: 

3. Tiek nodrošināts API modulis, ar kura palīdzību pasūtītājs pats var integrēt mājaslapā booking jeb iepriekšējā pieraksta moduli

4. Tiek nodrošināts  Gatavs kods jeb mikro saits, kuru pasūtītājs var nokopēt ar jau iepriekš konfigurētu grafisko dizainu un iekopējat savā mājaslapā. Moduļa jeb iFrame integrāciju mājaslapā veic pasūtītājs pats. 


	Pārskata ekrāns
	Jābūt iespējai pārskata ekrānam izmantot profesionālo lielformāta displeju LFD.

	Klienta navigācija
	Ir jānodrošina iespēja iestatīt un attēlot virzienu norādošās bultiņas uz pārskata ekrāna, lai norādītu klientiem virzienu pie apkalpošanas vietām.

	Apkalpotāja displejs
	Jābūt iespējai izmantot profesionālo 10 collu displeju kā apkalpotāja displeju ar iespēju attēlot izsauktās biļetes numuru un apkalpošanas vietas numuru.

	Pārskata ekrāna attēlošanas iespējas
	Uzstādot risinājumu ir jābūt Iespējai attēlot papildus informāciju, piemēram: reklāmas materiālus – bildes, video, prezentācijas. 

	Operatora interfeiss
	3. Jābūt iespējai mainīt operatora statusu no “aktīvs” uz “darbs ar dokumentiem”, “pārtraukums” vai “slēgts” ar iespēju statusu attēlot uz apkalpotāja displeja.

4. Jānodrošina iespēja operatora interfeisu pārslēgt uz acīm saudzīgāku režīmu.

	Talonu atlikšana
	Jānodrošina iespēja izsauktā talona apkalpošanu pārtraukt uz laiku bez rindas vietas zaudēšanas, tikmēr apkalpojot nākamos talonus.

	Talonu pārsūtīšana
	Jānodrošina iespēja izsaukto talonu pārsūtīt citam operatoram bez rindas vietas zaudēšanas, kā arī nomainīt paņemtā talona pakalpojuma veidu sistēmā.

	Papildus prasības
	Cena finanšu piedāvājumā jānorāda par 3 gadu lietošanas periodu

	Lietotāju pārvaldīšana
	3. Jābūt iespējai izveidot lietotāju profilus. 

4. Jābūt iespējai piešķirt lietotājiem noteikta līmeņa atļaujas tiesības satura rediģēšanai un sistēmas pārvaldībai.

	Programmas uzstādīšana
	Programmatūrai ir jāatrodas mākonī un tai nav nepieciešamas speciālas instalācijas ne uz vienas no pārvaldāmajām ierīcēm. 



	Sistēmas atjauninājumi
	Atjauninājumiem ir jālejupielādējas un jāinstalējas automātiski.

	Sistēmas konfigurācija
	Pretendents nodrošina vismaz divu lietotāju apmācību sistēmas konfigurācijai vai nodrošina konfigurācijas darbus bez papildu samaksas visā līguma darbības laikā.

	Administratora piekļuve
	No jebkuras darba vietas, kurā ir pieejams interneta savienojums un interneta pārlūks.


2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/80)
Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

„Rindu vadības sistēmas piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/80)
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	pasta adrese (ja atšķiras):
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Rindu vadības sistēmas piegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/80);

2. apņemas sniegt Piegādi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam un piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

3. apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;
4. garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
5. piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

6. piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/80)
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(tehniskā piedāvājuma forma)
„Rindu vadības sistēmas piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/80)
	Biļešu printeris  

	Pozīcija
	Prasības pretendentam
	

	Izmēri (+/- 10mm)
	Ne vairāk kā 180 - 200 mm platums (x) 180 - 200 mm garums (x) 400 - 600 mm augstums
	

	Drukāšanas metode
	Termodruka
	

	Drukas izšķirtspēja
	200 - 300 dpi
	

	Drukāšanas ātrums 
	300 - 400 mm/sec 
	

	Drukāšanas platums.
	80 - 100 mm
	

	Maksimālais drukāšanas garums vienai izdrukai.
	300 - 400 mm
	

	Sensori
	Jābūt Melnā marķējuma (black mark) sensoram.
	

	Displejs
	5. 7 - 10 collas pa diagonāli

6. TFT šķidro kristālu
	

	Displeja izšķirtspēja
	800 x 480 līdz 960x640 pikseļi
	

	Displeja krāsas
	18 - 24 bit
	

	Pieslēguma veidi
	USB 2.0 ieejas (ne mazāk kā 4gb), USB HOST pieslēguma izeja, audio izeja.
	

	
	Ethernet (100/10 Base T)
	

	
	Vismaz 2 gab. Peripheral Drive Circuit
	

	Audio
	Vismaz iebūvēts mikrofons/skaļrunis
	

	Ārējais apgaismojums
	LED, 3 - 5 krāsu
	

	Izdrukājamo kodu veidi
	viendimensionālie:
	

	
	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN un UPC 2 (5) digits add-on,
	

	
	divdimensionālie:
	

	
	PDF417, QR Code
	

	Izmantojamais izejmateriāls
	Termopapīrs
	

	Ievietojamā izejmateriāla biezums
	0.053 – 0.085 mm
	

	Savietojamība
	Savietojams ar rindu sistēmu 
	

	Komplektācija
	Pamata paliktnis, lietotāja instrukcija, izejmateriālu lietošanas instrukcija, barošanas bloks un 1 gab biļešu talonu rullis.
	

	Printera garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi.
	

	Sienas stiprinājums biļešu printerim

	Tips
	Sienas stiprinājums vienam etiķešu printerim. Maksimālais svars ne vairāk, kā 15 kg. Stiprinājuma veids VESA 75x75 - 100x100
	

	Izmērs
	12.2 x 12.2 cm līdz 14 x 14 cm
	

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs.
	

	Pārskata un operatora monitori (LFD displeji) 

	Ierīces veids
	LFD displejs jeb panelis 
	

	Displeja izmērs pa diagonāli
	1.  No 10’’ – 12’’ 

2.  No 21’’ – 22’’ 

3.  No 30’’ – 34’’ 


	

	Displeja tips
	No 50 - 70 Hz DLED BLU
	

	Displeja izšķirtspēja
	4. No 10’’ – 12’’ - 1280 x 800 (16:9) līdz 1280 x 1024

5. No 21’’ – 22’’ – 1920 x 1080 (16:9) līdz 1920 x 1200

6. No 30'' – 34'' – 1920 x 1080 (16:9) līdz 1920 x 1200
	

	Displeja Pikseļu iestatne (mm)
	Ne mazāk par 

4. 0.1695(H) x 0.1695 (V)
5. 0.15375 (H) x 0.46125 (V)

6. 0.15375 (H) x 0.46125 (V)
	

	Aktīvais displeja apgabals
	Ne mazāk kā:
4. 217.0 (H) x 135.6 (V)
5. 885,6 (H) x 498,15 (V)

6. 885,6 (H) x 498,15 (V)
	

	Kontrasta attiecība
	Ne mazāk kā 5000:01
	

	Skata leņķis (horizontāli/vertikāli)
	Ne mazāk kā 178:178
	

	Reakcijas laiks (GG)
	4. No 29 – 31 ms

5. No 7 - 9 ms

6. No 7 - 9 ms
	

	Displeja krāsa
	No 16 - 17 M
	

	Krāsu gamma
	No 70% - 75%
	

	Kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Ne mazāk kā 50,000:01
	

	Displeja horizontālās skenēšanas frekvence 
	No 30 ~ 81 kHz
	

	Displeja vertikālās skenēšanas frekvence
	No 48 ~ 75 Hz
	

	Displeja maksimālā pikseļu skanēšanas frekvence
	No 145 - 155 MHz
	

	Ievade
	Vismaz:
· RGB - Analogais DSUB, DVID, displeja ports 1.2
· Video - HDMI1, HDMI2, komponents (CVBS vispārējais)
· Audio - Stereo mini ligzda


	

	Izvade
	Vismaz: Audio - Stereo mini ligzda
	

	Ārējā vadība
	Vismaz, RS232C (ieeja / izeja) caur stereo ligzdu, RJ45
	

	Ierīces barošana
	· No ārēja strāvas avota

· POE (power over ethernet)
	

	Strāvas padeve
	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
	

	Strāvas patēriņš (maksimālais)
	4. 15W/h - 25W/h

5. 120W/h - 125 W/h

6. 120W/h - 125 W/h
	

	Strāvas patēriņš izslēgšanas režīmā
	0,1 W - 1 W
	

	Strāvas patēriņš miega režīmā
	0,1 W - 1 W
	

	Ierīces izmēri
	Ne vairāk kā 
4. 250 x 180x 25 mm
5. 738 x 449 x 79 mm

6. 738 x 449 x 79 mm

	

	Ierīces svars
	4. 0,2 kg - 1 kg

5. 2 kg - 5 kg

6. 5 kg - 8 kg
	

	Stiprinājuma izmēri (VESA)
	· 50 x 50 mm līdz 75 x 75

· 400 x 400 mm līdz 500 x 500
	

	Ieteicamās darbības stundas
	Ne mazāk kā 16h dienā bez pārtraukuma
	

	Darbības temperatūra
	0°C ~ 40°C
	

	Darbības mitrums
	10 ~ 80%
	

	Papildus funkcijas
	· Automātiska avota pārslēgšanās un atjaunošanās

· Kļūdas noteikšanas indikatora apgaismojums

· Temperatūras sensors 

· Grozāms displejs

· Attēla rotācijas iespējas

· Iebūvēts skaļrunis

· SD kartes ligzda

· Pogu bloķēšanas funkcija
	

	Iekšējais atskaņotājs
	1. Grafika - 2D un 3D grafikas programma - Līdz 1920 x 1080. 32 b/p -Atbalsta OpenGL ES

2. Krātuve (FDM) - (ne mazāk kā) 4 GB (2 GB aizņem operētājsistēma, 2 GB pieejami)

3. Multivide - Video atšifrētājs - Vismaz MPEG1/2, H.264 / AVC (duālais) - VC1, JPEG, PNG Audio DSP (atšifrētājs) - AC3 (DD), MPEG, DTS un citi

4. Ievadizvades porti – vismaz USB 2.0

5. Operētājsistēma - Linux
	

	Iekļauts komplektā 
	· Ātrās uzstādīšanas pamācība,

· DSub kabelis, 

· barošanas vads,  

· tālvadības pults, 

· akumulatori, 
	

	Konfigurācijas datu pārnese starp displejiem

	Jābūt iespējai ierakstīt USB atmiņas nesējā displeja konfigurāciju un to dublicēt uz citu analoģisku displeju. Displejs ir aprīkots ar USB ieejas portu.

	

	Video attēlošanas papildus iespējas

	Jānodrošina, ka displejā ir iebūvēts video un attēlu satura atskaņotājs.
	

	Displeju garantija
	Ne mazāk kā 3 gadu ražotāja garantija 
	

	Papildus iespējas

	Jānodrošina

9. Iespēja ar programmatūras palīdzību sūtīt attālināti failu

10. Iespēja pārraidi RSS feeds

11. Iespēja sadalīt ekrānu vairākās daļās (frames)

12. Kensington lock iespēja
	

	Papildus prasības
	Jābūt iespējai integrēt pārskata ekrānu ar

5. Rindu vadības sistēmu
6. “Digital Signage” sistēmu
	

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 200x200 mm līdz 400x400 mm
	

	Sienas stiprinājums pārskata displejam (fiksētais) 

	Tips
	Fiksētais TV sienas stiprinājums
	

	Stiprināmā ekrāna izmērs collās
	Stiprinājumam ir jāspēj pievienot displejs no 22'' - 65'' 
	

	Izmēri
	Platums no 40 - 70 cm, Augstums 40 - 50 cm
	

	Maksimālais piestiprināmais svars 
	25 kg - 35 kg
	

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs
	

	Komplektā iekļautās komponentes
	Vismaz montāžas plate, sienas kronšteins
	

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 200x200 mm līdz 400x400 mm
	

	Sienas stiprinājums apkalpotāja displejam 

	Tips
	Grozāms TV sienas stiprinājums ar rotācijas iespējām 
	

	Stiprināmā ekrāna izmērs collās
	Stiprinājumam ir jāspēj pievienot displejs no 10'' - 32'' 
	

	Maksimālais piestiprināmais svars 
	Līdz 15 kg
	

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs
	

	Komplektā iekļautās komponentes
	Vismaz montāžas plate, sienas kronšteins
	

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 50x50 mm līdz 100x100 mm
	

	Griestu stiprinājums apkalpotāja displejam 

	Tips
	Grozāms TV griestu stiprinājums ar rotācijas iespējām 
	

	Stiprināmā ekrāna izmērs collās
	Stiprinājumam ir jāspēj pievienot displejs no 10'' - 42'' 
	

	Maksimālais piestiprināmais svars 
	Līdz 20 kg
	

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs
	

	Komplektā iekļautās komponentes
	Vismaz montāžas plate, sienas kronšteins
	

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 75x75 mm līdz 400x400 mm
	

	Sistēmas prasības

	Vispārējas prasības
	Sistēmai ir jādarbojas bez programmatūras lejupielādēšanas vai servera uzstādīšanas. Operatori darba vietai var piekļūt no dažādiem apakštīkliem, autorizējoties ar unikālu lietotāju un paroli.
	

	Operatora darba vieta
	Jābūt iespējai pārvaldīt rindu no interneta pārlūkprogrammas. Nav nepieciešams uz lokālā datora instalēt programmatūru. 
	

	Statistika
	Jābūt redzamai tiešsaistē statistikai par apmeklētāju daudzumu, apkalpošanas laiku.
	

	Pielāgošana
	Ir jānodrošina sistēmas dizaina jeb grafiskās identitātes pielāgošana atbilstoši pasūtītāja velmēm (krāsas un fonti), kā arī jānodrošina iespēju attēlot pasūtītāja logotipu uz drukātajiem papīra taloniem, printera izvēlnes ekrāna un uz pārskata displeja.
	

	Sistēmas valodas
	Jābūt iespējai sistēmā izmantot latviešu, krievu un angļu valodas gan uz ierīču ekrāniem, gan operatora interfeisā un administratora panelī.
	

	Darba laiks un ierīču darbības ierobežojumi
	Jānodrošina iespēja sistēmā iestatīt darba laiku un uz tā pamata atslēgt iespēju paņemt talonu pirms darba laika sākuma un pēc darba laika beigām (vai neilgi pirms darba laika beigām), attēlojot attiecīgus paziņojumus klientiem uz ierīču ekrāniem.
	

	SMS atbalsts
	Ir jānodrošina iespēja pieslēgt SMS moduli, caur kuru, noslēdzot līgumu ar mobilo operatoru - var sūtīt klientam SMS ar paziņojumu par izsaukšanas brīža tuvošanos, balstoties uz talonu skaitu rindā. 
	

	Talonu numuru diapazoni
	Jānodrošina iespēja pielāgot talonu numuru diapazonu katram pakalpojumam, vai piešķirt vienotu numerāciju visiem pakalpojumiem.
	

	Rezervācija 
	Jānodrošina rezervācijas modulis - iespēja veikt rindu sistēmas integrāciju mājaslapā, kas ļauj klientam ar sistēmas palīdzību pierakstīties uz konkrētu apkalpošanas laiku, izmantojot organizācijas WEB lapu. Iespējamie realizācijas veidi: 

5. Tiek nodrosināts API modulis, ar kura palīdzību pasūtītājs pats var integrējēt majaslapā booking jeb iepriekšējā pieraksta moduli

6. Tiek nodrošināts  Gatavs kods jeb mikro saits, kuru pasūtītājs var nokopēt ar jau iepriekš konfigurētu grafisko dizainu un iekopējat savā mājaslapā. Moduļa jeb iFrame integrāciju mājaslapā veic pasūtītājs pats. 

	

	Pārskata ekrāns
	Jābūt iespējai pārskata ekrānam izmantot profesionālo lielformāta displeju LFD.
	

	Klienta navigācija
	Ir jānodrošina iespēja iestatīt un attēlot virzienu norādošās bultiņas uz pārskata ekrāna, lai norādītu klientiem virzienu pie apkalpošanas vietām.
	

	Apkalpotāja displejs
	Jābūt iespējai izmantot profesionālo 10 collu displeju kā apkalpotāja displeju ar iespēju attēlot izsauktās biļetes numuru un apkalpošanas vietas numuru.
	

	Pārskata ekrāna attēlošanas iespējas
	Uzstādot risinājumu ir jābūt Iespējai attēlot papildus informāciju, piemēram: reklāmas materiālus – bildes, video, prezentācijas. 
	

	Operatora interfeiss
	5. Jābūt iespējai mainīt operatora statusu no “aktīvs” uz “darbs ar dokumentiem”, “pārtraukums” vai “slēgts” ar iespēju statusu attēlot uz apkalpotāja displeja.

6. Jānodrošina iespēja operatora interfeisu pārslēgt uz acīm saudzīgāku režīmu.
	

	Talonu atlikšana
	Jānodrošina iespēja izsauktā talona apkalpošanu pārtraukt uz laiku bez rindas vietas zaudēšanas, tikmēr apkalpojot nākamos talonus.
	

	Talonu pārsūtīšana
	Jānodrošina iespēja izsaukto talonu pārsūtīt citam operatoram bez rindas vietas zaudēšanas, kā arī nomainīt paņemtā talona pakalpojuma veidu sistēmā.
	

	Papildus prasības
	Cena finanšu piedāvājumā jānorāda par 3 gadu lietošanas periodu
	

	Sistēmas administrēšana

	Lietotāju pārvaldīšana
	5. Jābūt iespējai izveidot lietotāju profilus. 

6. Jābūt iespējai piešķirt lietotājiem noteikta līmeņa atļaujas tiesības satura rediģēšanai un sistēmas pārvaldībai.
	

	Programmas uzstādīšana
	Programmatūrai ir jāatrodas mākonī un tai nav nepieciešamas speciālas instalācijas ne uz vienas no pārvaldāmajām ierīcēm. 

	

	Sistēmas atjauninājumi
	Atjauninājumiem ir jālejupielādējas un jāinstalējas automātiski.
	

	Sistēmas konfigurācija
	Pretendents nodrošina vismaz divu lietotāju apmācību sistēmas konfigurācijai vai nodrošina konfigurācijas darbus bez papildu samaksas visā līguma darbības laikā.
	

	Administratora piekļuve
	No jebkuras darba vietas, kurā ir pieejams interneta savienojums un interneta pārlūks.
	


Sadaļa nr 2. LKC 

	Biļešu printeris 

	Pozīcija
	Prasības pretendentam
	

	Izmēri (+/- 10mm)
	Ne vairāk kā 180 - 200 mm platums (x) 180 - 200 mm garums (x) 400 - 600 mm augstums
	

	Drukāšanas metode
	Termodruka
	

	Drukas izšķirtspēja
	200 - 300 dpi
	

	Drukāšanas ātrums 
	300 - 400 mm/sec 
	

	Drukāšanas platums.
	80 - 100 mm
	

	Maksimālais drukāšanas garums vienai izdrukai.
	300 - 400 mm
	

	Sensori
	Jābūt Melnā marķējuma (black mark) sensoram.
	

	Displejs
	7. 7 - 10 collas pa diagonāli

8. TFT šķidro kristālu
	

	Displeja izšķirtspēja
	800 x 480 līdz 960x640 pikseļi
	

	Displeja krāsas
	18 - 24 bit
	

	Pieslēguma veidi
	USB 2.0 ieejas (ne mazāk kā 4gb), USB HOST pieslēguma izeja, audio izeja.
	

	
	Ethernet (100/10 Base T)
	

	
	Vismaz 2 gab. Peripheral Drive Circuit
	

	Audio
	Vismaz iebūvēts mikrofons/skaļrunis
	

	Ārējais apgaismojums
	LED, 3 - 5 krāsu
	

	Izdrukājamo kodu veidi
	viendimensionālie:
	

	
	      Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN un UPC 2 (5) digits add-on,
	

	
	divdimensionālie:
	

	
	PDF417, QR Code
	

	Izmantojamais izejmateriāls
	Termopapīrs
	

	Ievietojamā izejmateriāla biezums
	0.053 – 0.085 mm
	

	Savietojamība
	Savietojams ar rindu sistēmu (atbilstošs dokuments saskaņā ar nolikuma 7.5.apakšpunktu)
	

	Komplektācija
	Pamata paliktnis, lietotāja instrukcija, izejmateriālu lietošanas instrukcija, barošanas bloks un 1 gab biļešu talonu rullis.
	

	Printera garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi.
	

	Sienas stiprinājums biļešu printerim

	Tips
	Sienas stiprinājums vienam etiķešu printerim. Maksimālais svars ne vairāk, kā 15 kg. Stiprinājuma veids VESA 75x75 - 100x100
	

	Izmērs
	12.2 x 12.2 cm līdz 14 x 14 cm
	

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs.
	

	Pārskata un operatora monitori (LFD displeji) 

	Ierīces veids
	LFD displejs jeb panelis 
	

	Displeja izmērs pa diagonāli
	28'' - 34''
	

	Displeja tips
	No 50 - 70 Hz DLED BLU
	

	Displeja izšķirtspēja
	1920 x 1080 (16:9) līdz 1920 x 1200
	

	Displeja Pikseļu iestatne (mm)
	Ne mazāk par 0.15375 (H) x 0.46125 (V)
	

	Aktīvais displeja apgabals
	Ne mazāk kā: 885,6 (H) x 498,15 (V)
	

	Kontrasta attiecība
	Ne mazāk kā 5000:01
	

	Skata leņķis (horizontāli/vertikāli)
	Ne mazāk kā 178:178
	

	Reakcijas laiks (G​G)
	No 7 - 9 ms
	

	Displeja krāsa
	No 16 - 17 M
	

	Krāsu gamma
	No 70% - 75%
	

	Kontrasta attiecība (dinamiskā)
	Ne mazāk kā 50,000:01
	

	Displeja horizontālās skenēšanas frekvence 
	No 30 ~ 81 kHz
	

	Displeja vertikālās skenēšanas frekvence
	No 48 ~ 75 Hz
	

	Displeja maksimālā pikseļu skanēšanas frekvence
	No 145 - 155 MHz
	

	Ievade
	Vismaz:
· RGB - Analogais DSUB, DVID, displeja ports 1.2
· Video - HDMI1, HDMI2, komponents (CVBS vispārējais)
· Audio - Stereo mini ligzda


	

	Izvade
	Vismaz: Audio - Stereo mini ligzda
	

	Ārējā vadība
	Vismaz, RS232C (ieeja / izeja) caur stereo ligzdu, RJ45
	

	Ierīces barošana
	No ārēja strāvas avota
	

	Strāvas padeve
	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
	

	Strāvas patēriņš (maksimālais)
	120 W/h – 125 W/h
	

	Strāvas patēriņš izslēgšanas režīmā
	0,1 W - 1 W
	

	Strāvas patēriņš miega režīmā
	0,1 W - 1 W
	

	Ierīces izmēri
	Ne vairāk kā 738 x 449 x 79 mm

	

	Ierīces svars
	Ne vairāk kā 8 kg
	

	Stiprinājuma izmēri (VESA)
	400 x 400 mm
	

	Ieteicamās darbības stundas
	Ne mazāk kā 16h dienā bez pārtraukuma
	

	Darbības temperatūra
	0°C ~ 40°C
	

	Darbības mitrums
	10 ~ 80%
	

	Papildus funkcijas
	· Automātiska avota pārslēgšanās un atjaunošanās

· Kļūdas noteikšanas indikatora apgaismojums

· Temperatūras sensors 

· Grozāms displejs

· Attēla rotācijas iespējas

· Iebūvēts skaļrunis

· SD kartes ligzda

· Pogu bloķēšanas funkcija
	

	Iekšējais atskaņotājs
	1. Grafika - 2D un 3D grafikas programma - Līdz 1920 x 1080. 32 b/p -Atbalsta OpenGL ES

2. Krātuve (FDM) - (ne mazāk kā) 4 GB (2 GB aizņem operētājsistēma, 2 GB pieejami)

3. Multivide - Video atšifrētājs - Vismaz MPEG1/2, H.264 / AVC (duālais) - VC-1, JPEG, PNG Audio DSP (atšifrētājs) - AC3 (DD), MPEG, DTS un citi

4. Ievadizvades porti – vismaz USB 2.0

5. Operētājsistēma - Linux
	

	Iekļauts komplektā 
	· Ātrās uzstādīšanas pamācība,

· DSub kabelis, 

· barošanas vads,  

· tālvadības pults, 

· akumulatori, 
	

	Konfigurācijas datu pārnese starp displejiem

	Jābūt iespējai ierakstīt USB atmiņas nesējā displeja konfigurāciju un to dublicēt uz citu analoģisku displeju. Displejs ir aprīkots ar USB ieejas portu.

	

	Video attēlošanas papildus iespējas

	Jānodrošina, ka displejā ir iebūvēts video un attēlu satura atskaņotājs.
	

	Displeju garantija
	Ne mazāk kā 3 gadu ražotāja garantija 
	

	Papildus iespējas

	Jānodrošina

13. Iespēja ar programmatūras palīdzību sūtīt attālināti failu

14. Iespēja pārraidi RSS feeds

15. Iespēja sadalīt ekrānu vairākās daļās (frames)

16. Kensington lock iespēja
	

	Papildus prasības
	Jābūt iespējai integrēt pārskata ekrānu ar

7. Rindu vadības sistēmu
8. “Digital Signage” sistēmu
	

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 200x200 mm līdz 400x400 mm
	

	Fiksētais Sienas stiprinājums pārskata displejam 

	Tips
	Fiksētais TV sienas stiprinājums
	

	Stiprināmā ekrāna izmērs collās
	Stiprinājumam ir jāspēj pievienot displejs no 22'' - 65'' 
	

	Izmēri
	Platums no 40 - 70 cm, Augstums 40 - 50 cm
	

	Maksimālais piestiprināmais svars 
	25 kg - 35 kg
	

	Materiāls
	Tērauda konstrukcija vai analogs
	

	Komplektā iekļautās komponentes
	Vismaz montāžas plate, sienas kronšteins
	

	Papildus funkcionalitāte
	Jāatbalsta visas VESA sistēmas stiprinājuma pievienošana no 200x200 mm līdz 400x400 mm
	

	Rindu vadības sistēma 

	Vispārējas prasības
	Sistēmai ir jādarbojas bez programmatūras lejupielādēšanas vai servera uzstādīšanas. Operatori darba vietai var piekļūt no dažādiem apakštīkliem, autorizējoties ar unikālu lietotāju un paroli.
	

	Operatora darba vieta
	Jābūt iespējai pārvaldīt rindu no interneta pārlūkprogrammas. Nav nepieciešams uz lokālā datora instalēt programmatūru. 
	

	Statistika
	Jābūt redzamai tiešsaistē statistikai par apmeklētāju daudzumu, apkalpošanas laiku.
	

	Pielāgošana
	Ir jānodrošina sistēmas dizaina jeb grafiskās identitātes pielāgošana atbilstoši pasūtītāja velmēm (krāsas un fonti), kā arī jānodrošina iespēju attēlot pasūtītāja logotipu uz drukātajiem papīra taloniem, printera izvēlnes ekrāna un uz pārskata displeja.
	

	Sistēmas valodas
	Jābūt iespējai sistēmā izmantot latviešu, krievu un angļu valodas gan uz ierīču ekrāniem, gan operatora interfeisā un administratora panelī.
	

	Darba laiks un ierīču darbības ierobežojumi
	Jānodrošina iespēja sistēmā iestatīt darba laiku un uz tā pamata atslēgt iespēju paņemt talonu pirms darba laika sākuma un pēc darba laika beigām (vai neilgi pirms darba laika beigām), attēlojot attiecīgus paziņojumus klientiem uz ierīču ekrāniem.
	

	SMS atbalsts
	Ir jānodrošina iespēja pieslēgt SMS moduli, caur kuru, noslēdzot līgumu ar mobilo operatoru - var sūtīt klientam SMS ar paziņojumu par izsaukšanas brīža tuvošanos, balstoties uz talonu skaitu rindā. 
	

	Talonu numuru diapazoni
	Jānodrošina iespēja pielāgot talonu numuru diapazonu katram pakalpojumam, vai piešķirt vienotu numerāciju visiem pakalpojumiem.
	

	Rezervācija 
	Jānodrošina rezervācijas modulis - iespēja veikt rindu sistēmas integrāciju mājaslapā, kas ļauj klientam ar sistēmas palīdzību pierakstīties uz konkrētu apkalpošanas laiku, izmantojot organizācijas WEB lapu. Iespējamie realizācijas veidi: 

7. Tiek nodrošināts API modulis, ar kura palīdzību pasūtītājs pats var integrēt mājaslapā booking jeb iepriekšējā pieraksta moduli

8. Tiek nodrošināts  Gatavs kods jeb mikro saits, kuru pasūtītājs var nokopēt ar jau iepriekš konfigurētu grafisko dizainu un iekopējat savā mājaslapā. Moduļa jeb iFrame integrāciju mājaslapā veic pasūtītājs pats. 

	

	Pārskata ekrāns
	Jābūt iespējai pārskata ekrānam izmantot profesionālo lielformāta displeju LFD.
	

	Klienta navigācija
	Ir jānodrošina iespēja iestatīt un attēlot virzienu norādošās bultiņas uz pārskata ekrāna, lai norādītu klientiem virzienu pie apkalpošanas vietām.
	

	Apkalpotāja displejs
	Jābūt iespējai izmantot profesionālo 10 collu displeju kā apkalpotāja displeju ar iespēju attēlot izsauktās biļetes numuru un apkalpošanas vietas numuru.
	

	Pārskata ekrāna attēlošanas iespējas
	Uzstādot risinājumu ir jābūt Iespējai attēlot papildus informāciju, piemēram: reklāmas materiālus – bildes, video, prezentācijas. 
	

	Operatora interfeiss
	7. Jābūt iespējai mainīt operatora statusu no “aktīvs” uz “darbs ar dokumentiem”, “pārtraukums” vai “slēgts” ar iespēju statusu attēlot uz apkalpotāja displeja.

8. Jānodrošina iespēja operatora interfeisu pārslēgt uz acīm saudzīgāku režīmu.
	

	Talonu atlikšana
	Jānodrošina iespēja izsauktā talona apkalpošanu pārtraukt uz laiku bez rindas vietas zaudēšanas, tikmēr apkalpojot nākamos talonus.
	

	Talonu pārsūtīšana
	Jānodrošina iespēja izsaukto talonu pārsūtīt citam operatoram bez rindas vietas zaudēšanas, kā arī nomainīt paņemtā talona pakalpojuma veidu sistēmā.
	

	Papildus prasības
	Cena finanšu piedāvājumā jānorāda par 3 gadu lietošanas periodu
	

	Sistēmas administrēšana

	Lietotāju pārvaldīšana
	7. Jābūt iespējai izveidot lietotāju profilus. 

8. Jābūt iespējai piešķirt lietotājiem noteikta līmeņa atļaujas tiesības satura rediģēšanai un sistēmas pārvaldībai.
	

	Programmas uzstādīšana
	Programmatūrai ir jāatrodas mākonī un tai nav nepieciešamas speciālas instalācijas ne uz vienas no pārvaldāmajām ierīcēm. 

	

	Sistēmas atjauninājumi
	Atjauninājumiem ir jālejupielādējas un jāinstalējas automātiski.
	

	Sistēmas konfigurācija
	Pretendents nodrošina vismaz divu lietotāju apmācību sistēmas konfigurācijai vai nodrošina konfigurācijas darbus bez papildu samaksas visā līguma darbības laikā.
	

	Administratora piekļuve
	No jebkuras darba vietas, kurā ir pieejams interneta savienojums un interneta pārlūks.
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
                                                                                                         4. pielikums nolikumam

                                                                                                                (ID. Nr. PSKUS2016/80)

Pretendenta pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā

“Rindu vadības sistēmas piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS2016/80)

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	Pieredzes apraksts,

norādot veiktās piegādes
	Līguma izpildes periods 

(piegādes
gads/mēnesis)

	
	
	

	
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/80)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

„Rindas vadības sistēmas piegāde”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/80)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________, 

piedāvā veikt Rindas vadības sistēmas izīrēšanu saskaņā ar iepirkuma “Rindu vadības sistēmas piegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/80) nolikuma noteikumiem par šādu piedāvājuma kopējo līgumcenu:
	Nr.p.k.
	Pozīcija
	Skaits
	Cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN
	

	1. 
	Biļešu printeris 
	1
	
	
	

	2.
	Sienas stiprinājums biļešu printerim
	1
	
	
	

	3
	Displejs No 10’’- 12’’
	4
	
	
	

	4
	Displejs No 20''-22”
	1
	
	
	

	5
	Displejs No 30”-34”
	2
	
	
	

	6.
	Fiksētais sienas stiprinājums pārskata displejam
	3
	
	
	

	7.
	Griestu stiprinājums apkalpotāja displejam
	2
	
	
	

	8.
	Rindu vadības sistēmas licence  vienam gadam
	2
	
	
	

	9.
	Komunikāciju izveide un pievilkšana par vienu pieslēguma vietu. Darba izmaksas+izejmateriāli.


	8
	
	
	

	10.
	Iekārtu uzstādīšanas izmaksas + sistēmas uzstadīšanas izmaksas + darbinikeu apmācības.
	1
	
	
	

	SUMMA EUR KOPĀ BEZ PVN:
	
	


Sadaļa nr 2. LKC 
	Nr.p.k.
	Pozīcija
	Skaits
	Cena par vienu vienību EUR bez PVN
	Summa kopā EUR bez PVN

	1.
	Biļešu printeris 
	1
	
	

	2.
	Stiprinājums pie sienas biļešu printerim
	1
	
	

	3.
	Pārskata displejs  32''-34”
	2
	
	

	4.
	Fiksētais sienas stiprinājums pārskata displejam
	2
	
	

	5.
	Rindu vadības sistēmas licence  vienam gadam
	2
	
	

	6.
	Komunikāciju izveide un pievilkšana par vienu pieslēguma vietu. Darba izmaksas+izejmateriāli.


	3
	
	
	

	7.
	Iekārtu uzstādīšanas izmaksas + sistēmas uzstadīšanas izmaksas + darbinikeu apmācības.
	1
	
	
	

	SUMMA EUR KOPĀ BEZ PVN:
	
	


Sadaļa nr 1. un nr 2. kopā
	Sadaļa
	Cena EUR bez PVN
	

	1. Sadaļa
	
	

	2. Sadaļa
	
	

	Kopā summa bes PVN
	
	


2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.


[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.
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